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FACHERSCHLEIFTELLER

BIBIELLE Facherschleifteller sind je nach Ausfuhrung, wie Korntyp (Korund
/ Zirkonkorund / Keramikkorn) schrag, gerade oder auf Kunststoff,- bzw.
Glasfiberteller verfugbar.

Hochwertige Schleifgewebelamellen garantieren wahrend des gesamten
Schleifprozesses herausragende Zerspannungsleistungen und sehr lange
Standzeiten. Durch schleifaktive Zuséatze (Keramik - Cool] geringere
Zusetzneigung. Vielseitig universell einsetzbare \Werkzeuge wie z.B. Entgraten,
Anfasen, Flachenschiff, SchweiBnahtbearbeitung etc. im Fahrzeug - und
Nutzfahrzeugbau, Stahlbau, Behalterbau, etc.

FIBERSCHEIBEN

BIBIELLE Fiberschleifscheiben sind je nach Ausfuhrung, wie Korntyp (Korund /
Zirkonkorund / Keramikkorn) verfugbar. Das Korn ist auf einer sehr stabilen
Fiberunterlage mit Kunstharzen verankert. Je nach Ausfihrung Schleifarbeiten
z.B.an schlecht warmeleitenden \Werkstoffen (Zirkonkorund) universeller Grob
- bis Feinschliff (Korund), aggressives Schleifen an sehr harten Werkstoffen
(Keramik - Cool] etc. Vielseitig universell einsetzbare Werkzeuge wie z.B.
Entgraten, Anfasen, Flachenschiff, Schweilnahtbearbeitung etc. im Fahrzeug -
und Nutzfahrzeugbau, Stahlbau, Behalterbau, etc.
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Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:

200 Stk D. 115
160 Stk D. 127

DLF

Facherschleifscheiben mit Fiberglastrager
KORUNDGEWEBE

Lamellen aus Korundgewebe, Trager Gewicht X, Lamellen einzeln
angeordnet - Trager aus Fiberglas. Die Scheibe ist sowohl in gerader
als auch in konischer Ausfuhrung erhaltlich.

Konische Form

80 Stk D. 178 #:b
=
@ x Bohrung max Cp P36 P40 PE0 P80 P120
115522 13.300 0 DLO034 DLOOS © DLO0S7 @ DLO0YS @ DLOT00
° ° ° [ ]
157502 12150 0 DLO125 DLO127 DLO128 DLO130
L] ° °
178502 5,800 0 DLO145 DLD147 DLO148 DLO150
Gruppe B
Gerade Form
=
@ x Bohrung max Cp P36 P40 PE0 P80 P120
115x02 13.300 10 DLO0'5 DLOD'S © DLOD'8 © DLOD' @ DLOC21
157525 1,150 0 DLOD37 DLO039 DLO040 DLOD42
178x00 5,600 10 DLOOS1 @ DLODS3 DLODS4 DLOOSS
Gruppe B



Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:
200 stk D. 102
180 Stk D. 127

DLF
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Facherschleifscheiben mit Fiberglastrager

ZIRKONGEWEBE

Lamellen aus Zirkongewebe, Trager Gewicht X, Lamellen einzeln
angeordnet - Trager aus Fiberglas. Die Scheibe ist sowohl in gerader
als auch in konischer Ausfuhrung erhaltlich.

80 Stk D. 178 Konische Form
=
@ x Bohrung may Cp P36 P40 PEO0 P80 P120
102x16 15.150 0 DLODBS DLO0S? DLO0BS DLO0Y0
115102 13.300 10 DLOT14 @ DLOT15 @ DLO117 @ DLOT18 @ DLOT2Q @
127400 15150 0 DLO134 DLO135 @ DLO137 @ DLO138 * DLOT40 @
17820 5.600 0 DLOTE5 ® DLO167 DLO168 * DLOT70 ®
Gruppe B
Gerade Form
e
@ x Bohrung max Cp P36 P40 PE0 P80 P120
[ ] L] ° ° (]
115x02 13.300 0 DLOCR3 DLO030 DLOD32 DLO03 DLO035
127400 15150 0 DLO044 © DLO0AG © DLOD47 o DLOD4G
178x00 5,600 10 DLODGS @ DLODG? @ DLODBS DLO070
Gruppe B
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Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:
200 Stk D. 102
200 Stk D. 115
180 Stk D. 127

Facherschleifscheiben mit Fiberglastrager
ZIRKONGEWEBE HEAVY DUTY

Lamellen aus Zirkongewebe Heavy Duty, Trager Gewicht X, Lamellen
einzeln angeordnet - Trager aus Fiberglas. Die Scheibe ist sowohl in
gerader als auch in konischer Ausftihrung erhaltlich.

Konische Form

80 Stk D. 178
—
@ x Bohrung @ @ P40 P60 P80
10516 15.150 0 DLO196 DLO198 DLO199
115x22 13.300 10 DLO=01 © DLO203 * DLO204
127x22 12.150 10 DLO206 DLO208 DLO20Y o
178x22 8.600 10 DLO=11 @ DLO213 DLO214
Gruppe B
Gerade Form
-’ | s
OxBohrung  faX Cp P40 P60 P80
NS
102x16 15.150 10 DLOT76 DLO178 DLO179
115x22 13.300 10 DLOY8T < DLO183 DLO184 ®
127x22 12.150 10 DLO786 * DLO788 DLO189
178x22 8.600 10 DLO191 DLO183 DLO194
Gruppe B
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DLF

Facherschleifteller “Keramikkorn - cool”
KERAMIKGRUEBE

sehr stabiler ,X — Trager” mit Keramikkorn und “schleifaktiver
Deckbindung” (cool).

@ x Bohrung @ Cp P40 PEO P8O P120
115x22 13.300 10 DLI0oO DL80O1 DL90O? DL9003
127x22 12.150 10 DL3004 © DLS005 © DL900G © DL9007 ©
178x22 8.600 10 DL3008 * DLS00S DL9010 o DL9011 o
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Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:
200 Stk D. 115-80 Stk D. 178

DLN

Facherschleifscheiben mit Nylontrager

KORUNDGEWEBE

Lamellen aus Korundgewebe, einzeln angeordnet, Trager Gewicht X.
Die Scheibe ist ausschlieBlich in gerader Ausfuhrung erhaltlich.

Gerade Form

-’ s

DLN

Facherschleifscheiben mit Nylontrager

ZIRKONGEWEBE

@ x Bohrung @ @ P36 P40 P60 P80 P120
115x22 13.300 10 DLO5O1 DLO502 @ DLO5O3 @ DLO504 DLOS0S e
178x22 8.600 10 DLO521 DLO522 ® DLO523 DLO524

Gruppe B

Lamellen aus Zirkongewebe, einzeln angeordnet, Trager Gewicht X.
Die Scheibe ist ausschlieBlich in gerader Ausfuhrung erhaltlich.

Gerade Form

R

2R A @ CD P36 P40 PE0 P80 P120
115x22 13.300 10 DLOSOS © DLO507 DLO508 DLO50 DLO510 ®
178x22 8.600 0 DLOS26 DLOS27 o DL0528 © DL0528
Gruppe B



Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:
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DLP

Facherschleifscheiben mit verstarktem Nylontrager

KORUNDGEWEBE

Extra starker Nylontréger. Lamellen aus Korundgewebe, Trager
Gewicht X, Lamellen paarweise tbereinander angeordnet. Die
Scheibe ist ausschlieBllich in gerader Ausfuhrung erhaltlich.

80 Stk D. 165 et Farr
=
B xBohrung  MaX C D P36 P40 PE0 P80 P120
110x02 11.000 0 DLO28E * DLO287 @ DLO8S o DLO2SD © DLO2G2 *
[ ] o °
165,02 - 200 I DLO308 DLO303 DLO311 DLO312
Gruppe B

Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:

DLP

Facherschleifscheiben mit verstarktem Nylontrager
ZIRKONGEWEBE

Extra starker Nylontréger. Lamellen aus Zirkongewebe, Trager
Gewicht X, Lamellen paarweise tbereinander angeordnet. Die
Scheibe ist ausschliefilich in gerader Ausfuhrung erhaltlich.

Gerade Form

80 Stk D. 165
=
@xBohrung  Max Cp P36 P40 PEO0 P80 P120
110x02 11.000 0 DLOS02 © DLOS03 * DLOSCS © DLOOS © DLOO7 @
16522 - 200 0 DLO324 ® DLO325 @ DLOZ27 @ DLO328
Gruppe B
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Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:

GEMINI

Facherschleifscheiben mit Nylontrager
KORUNDGEWEBE

Lamellen aus Korundgewebe, Trager Gewicht X, Lamellen paarweise
Ubereinander angeordnet. Die Scheibe ist ausschlielich in gerader
Ausfuhrung erhaltlich.

80 Stk D. 178 N
R
@ x Bohrung @ Cp P40 PO P80 P120
115x22 13.300 10 DLOSOT * DLOS0R e DLOS03 DLOZ04
178x22 8.600 10 bLoset e DLOS22 DLOg23 DLOS24
Gruppe B

Keine Lager Artikel Mindestbestellmenge:

GEMINI

Facherschleifscheiben mit Nylontrager
ZIRKONGEWEBE

Lamellen aus Zirkongewebe, Trager Gewicht X, Lamellen paarweise
Ubereinander angeordnet. Die Scheibe ist ausschlieBlich in gerader
Ausfuhrung erhaltlich.

80 Stk D. 178 Gerade Form
=
@xBohrung  Max Cp P40 PE0 P80 P120
115x22 13.300 10 DLOS05 DLO90B DLOS07 DLO908 e
178x22 8.600 10 DLOS2S * DLOI26 DL0g27 DLO928
Gruppe B



DLV

VALUE PLUS Facherschleifscheiben

ZIRKONGEWEBE

Zirkonkorund - Gewebe auf Glasgewebeteller, Ausfiihrung gerade

oder schrag.
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Konische Form

=

>
@ x Bohrung max Cp P40 PO P80 P120
[ ] ° L] °
115522 13,300 0 DLO715 DLO717 DLO718 DLO720
DLO7 DLO737 DLO7 DLO74
127x22 12.150 10 0785 07are 0738 ¢ 070
Gruppe B
Gerade Form
7
@ x Bohrung max ) P40 PO P80 P120
° L] ° o
115x02 13.300 10 DLO725 DLO727 DLO728 DLO730
127400 15150 0 DLO745 DLO747 o DLO748 DLO750
Gruppe B
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