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RUOTE ABRASIVE LAMELLARI CON GAMBO

Descrizione: Le lamelle di tela abrasiva sono fissate radialmente allasse dellutensile. La Ruota
Lamellare con Gambo RG viene fissata al mandrino dell'utensile, elettrico o pneumatico, tramite un
perno cilindrico o filettato inserito nel mozzo centrale.

Caratteristiche e vantaggi d’utilizzo: La disposizione delle lamelle garantisce un costante degrado della
tela abrasiva e la continua esposizione di nuovo grano, mantenendo cosi un‘alta capacita di taglio unita
ad una finitura costante durante tutta la vita dellutensile. Lalta flessibilita garantisce un’ottima capacita
di conformarsi a profili irregolari.

Il surriscaldamento della superficie di lavoro & molto contenuto grazie alla continua ventilazione.
Dimensioni e peso contenuti permettono un’ottima maneggevolezza.

Lutilizzo delle Ruote a Gambo RG & molto confortevole grazie anche alla bassa rumoraosita.

Principali tipi d’applicazione: Finitura, sbavatura leggera, pulitura o preparazione a successivi

trattamenti (cromatura, nichelatura o verniciatura) di parti piccole o difficiimente raggiungibili quali
interno di tubi e cilindri, stampi, particolari dal profilo irregolare.

Materiali d’applicazione: Acciaio inossidabile, acciaio normale, acciaio legato, alluminio, titanio,
materiali non ferrosi e loro leghe, materie plastiche, vetroresina, gomma, marmo, pietra, cemento,
legno, pelle e cuoio.

Settori d’applicazione: Essendo utensili molto versatili le RG trovano applicazione in moltissimi settori,
come, ad esempio:

e Produzione e manutenzione di macchine per [lindustria chimica, alimentare, farmaceutica,
ospedaliera.

¢ Industria automobilistica, in particolar modo per la sbavatura e pulizia di particolari stampati (ad
esempio cerchi in lega).

e Carpenteria metallica.
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RG

ruote abrasive lamellari con gambo filettato
TELA CORINDONE

Tela al Corindone supporto peso X Flex. Il perno ha una filettatura

Ya-20 UNC.

_ ey

diam/alt/g.bo @ @ ﬁ P60 P80 P120 P180 P240 P320
55x15xTH 30.000 27.500 10 RGO463 RGO464 RGO465 RGO466 RGO467 RGO468
25x25xTH 30.000 27.500 10 RGO475 RG0476 RGO477 RGO478 RGO478 RGO480
30x10xTH 55.000 22.900 10 RGO481 RG0482 RGO483 RG0484 RGO485 RGO486
A0x25xTH 55.000 17.100 10 RGO487 RG0488 RGO489 RGO4380 RGO431 RGO4392
50x25xTH 55.000 13.700 10 RGO439 RGO500 RGO301 RGO302 RGO303 RGO304

MICRO RG

ruote abrasive lamellari con gambo 3 mm
TELA CORINDONE

Sono RG caratterizzate da dimensioni estremamente contenute
e dal perno cilindrico di diametro 3 mm, prodotte con tela al
Corindone supporto peso X Flex.

diam/alt/g.bo @ ﬁ)? @ P60 P80 P120 P150 P180 P240 P320
A
10x10x3 38.900 27.500 10 RGOOOT e RGOOO2 e RGOOO3 e RGOOO4 e RGOOOS e RGOOOG e RGOOO7
15x15x3 38.200 27.500 10 RGOOO8 e RGOOOS e RGOO10 e RGOO11 RGOO12 RGOO13 e RGOO14
50x05x3 38.000 27.500 10 RGOO15 RGOO16 RGOQ17 e RGOO18 RGOO18 RGOO20 RGO021
50x10x3 38.200 27.500 10 RGOO22 RGO023 RGOO24 e RGO025 RGOO26 RGOO27 RGOO28
50x15x3 38.000 27.500 10 RGOO29 RGOO30 RGOO31 RGOO32 RGOO33 RGOO34 RGOO35
55x10x3 30500 27.500 10 RGOO43 RGO044 RGOO45 RGOO46 RGO0O47 RGOO48 RGOO48
30x05x3 55.400 22.900 10 RGOO71 RGOO72 RGOO73 e RGOO74 RGOO75 RGOO76 RGOO77
30x10x3 55400 22.900 10 RGOQ78 e RGOO79 e RGOOBO e RGOOB1 e RGOOB2 RGOO83 RGOOB4
30x15x3 55.400 22.900 10 RGOO8S e RGOOBEG e RGOO87 e RGOOB8 RGOO8S RGOOSO RGOO91
40x10x3 19.100 17.100 10 RGO106 RGO107 RGO108 RGO109 RGO110 RGO111 RGO112
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RG

ruote abrasive lamellari con gambo 6mm
TELA CORINDONE

0 ey
diam/alt/gbo  Max  fpm ) P40 PSO  PBO  P120 P150 P180 P240 | P320

20x10x6 38.200 27.500 10 RGO113 | RGO115e| RGO116e| RGO118e| RGO118e| RGO120e RGO121 RGO122

20x15x6 38.000 27.500 10 RGO123 | RGO125e| RGO126e| RGO128e| RGO129 RGO130e| RGO131 RGO132

20X20xB8 38.900 27.500 10 RGO133 | RGO135e| RGO136e| RGO138e| RGO138 RGO140e| RGO141 RGO142

25x10x6 30.500 27.500 10 RGO143 RGO145 | RGO146e| RGO148 RGO148 RGO150 RGO151 RGO152

25x15x8 30500 27.500 10 RGO153 e | RGO155e| RGO156e| RGO158e| RGO159e | RGO160 RGO161 RGO162

D5X20x6 30500 27.500 10 RGO163 | RGO165®| RGO166e| RGO168e | RGO169 RGO170 RGO171 RGO172

D5x25x6 30.500 27.500 10 RGO173e| RGO175e| RGO176e| RGO178e| RGO179 RGO180 RGO181 RGO182

30x05x8 55400 22.900 10 RGO183 RGO185e| RGO186e| RGO188e | RGO189 RGO190 RGO191 RGO182

30x10x6 55.400 22.900 10 RGO193e| RGO195e| RGO1S6e| RGO198e| RGO189e| RGO200e| RGO201e | RGO202 ®

30x15x6 55400 22.900 10 RGO203 e | RGO205e | RGO206e | RGO208e| RGO209e | RGO210e| RGO211e| RGO212 @

30x20x6 55.400 22.900 10 RGO213 | RGO215e| RGO216e| RGO218e| RGO219e| RGO220e| RGO221e | RGO222

30x25x6 55.400 22.900 10 RGO223 e | RGO225e | RGO226 e | RGO228 RGO229 RGO230 RGO231 RGO232

40x10x6 19.100 17.100 10 RGO233 | RGO235e| RGO236e | RGO238e | RGO239 RGO240e | RGO241 RGO242

40x15x6 19100 17.100 10 RGO243 e | RGO245e| RGO246e| RGO248e | RGO249e | RGO250e | RGO251e | RGO252

40x20x6 19.100 17.100 10 RGO253 ® | RGO255e | RGO256e | RGO258e| RGO259e | RGO260e| RGO261e| RGO262 ®

A0X25x6 19400 17.100 10 RGO263 RGO265 RGO266 RGO268 RGO263 RGO270 RGO271 RGO272

40x30x6 19.100 17.100 10 RGO273 e | RGO275e| RGO276e| RGO278e | RGO279 RGO280e | RGO281e| RGO282
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S max = 10 mm

Descrizione: Tela al Corindone supporto peso X Flex. Perno cilindrico diametro 6 mm.

Caratteristiche e vantaggi d’utilizzo: Sono gli utensili pit versatili tra le RG. Robuste ed adatte a moltissime applicazioni su
svariati materiali. Ottima flessibilita.

Principali tipi d’applicazione: Finitura, sbavatura leggera, pulitura o preparazione a successivi trattamenti (cromatura, nichelatura
o verniciatura) di parti piccole o difficilmente raggiungibili quali interno di tubi e cilindri, particolari dal profilo irregolare.

Materiali d’applicazione: Acciaio inossidabile, acciaio normale, acciai legati, alluminio, titanio materiali non ferrosi e loro leghe,
materie plastiche, vetroresina, gomma, marmo, pietra, cemento, legno, pelle o cuoio.

TG
diam/alt/gbo  MaX fpm [—]) P40 = PEO | P80 | P120 P150 = P180 | P240 | P320

50x10x8 15.200 13.700 10 RGO283 e | RGO285e | RGO286e | RGO288e | RGO283 RGO230 RGO291 e | RGO292

50x15x8 15.200 13.700 10 RGO293 e | RGO295e| RGO2SGe| RGO298e | RGO299 RGO300 RGO301 | RGO302

50x20x6 15.200 13.700 10 RGO303 e | RGO305e| RGO306e| RGO308e | RGO30S RGO310e| RGO311e| RGO312e

50x25x8 15.200 13.700 10 RGO313e| RGO315e| RGO316e| RGO318e| RGO319 RGO320 RGO321 RGO322

50x30x6 15200 13.700 10 RGO323e| RGO325e| RGO326e| RGO328e | RGO328e | RGO330 RGO331e| RGO332

50x40x6 15.200 13.700 10 RGO333 e | RGO335e| RGO336e| RGO338e| RGO339e | RGO340 RGO341 RGO342

60x15x8 12700 11.500 10 RGO343 | RGO345e| RGO346e| RGO348e| RGO348e | RGO350 RGO351 | RGO352

GOx20xB 12.700 11.500 10 RGO353 ®| RGO355e| RGO356e| RGO358e| RGO359e | RGO360e| RGO361e| RGO3G2 e

GOX25x6 12700 11.500 10 RGO363 RGO365 RGO366 RGO368 RGO369 RGO370 RGO371 RGO372

GOX30x6 12700 11.500 10 RGO373 | RGO375e| RGO376e| RGO378e| RGO379e| RGO380e| RGO381e| RGO382e

GOx40xB 12.700 11.500 10 RGO383 e | RGO385e| RGO3B6e| RGO388e| RGO38Se| RGO3S0e| RGO391e| RGO382

G0x50x8 12700 11.500 10 RGO393 | RGO395e| RGO3S6e| RGO398e | RGO3389 RGO400 RGO401 RGO402

RGO403 e | RGO405e| RGO40Ge | RGO408e | RGO40S RGO410 RGO411 RGO412

80x15x6 8.900 8.600 10

80x20xB 8.900 8600 10 RGO413e| RGO415e| RGO416e| RGO418e| RGO419 RGO420 RGO421 RGO422
80x25x6 8.900 8600 10 RGO423 RGO425 RGO426 RGO428 RGO428 RGO430 RGO431 RGO432
80x30x6 8.900 8600 10 RGO433 | RGO435e| RGO436e| RGO438e| RGO439e | RGO440e| RGO441e| RGO442 e
80x40xB 8.900 6500 10 RGO443 | RGO445e| RGO44Ge| RGO448e | RGO449 RGO450 RGO451 e | RGO452 @

80x50x6 8.900 6500 10 RGO453 e | RGO455e| RGO456e| RGO458e | RGO4AS9e | RGO4G0e | RGO4G1e | RGO4G2 e
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RUOTE ABRASIVE LAMELLARI SU FLANGE

Descrizione:

Le lamelle abrasive di tela Corindone supporto peso X Flex sono
fissate radialmente attorno all'asse dell'utensile.

Il foro centrale & rinforzato da un anello in metallo, di dimensione
variabile a seconda del diametro della ruota, che permette un
solido montaggio della ruota sulla macchina utensile tramite
I'utilizzo di apposite flange di riduzione.



Caratteristiche e vantaggi d'utilizzo:

Le grandi dimensioni garantiscono lunga durata, consentendo di lavorare con continuita
riducendo i tempi di cambio della ruota.

Sono adatte sia ad utilizzo manuale su macchine ad alberi flessibili che su pulitrici stazionarie.

Il diametro elevato aumenta la superficie di contatto e rende pit uniforme la finitura rispetto ad
analoghi utensili di dimensioni inferiori.

Le Ruote Lamellari su Flangia RF permettono applicazioni su superfici ampie.

La disposizione a lamelle garantisce un costante degrado della tela abrasiva e la continua
esposizione di nuovo grano, mantenendo cosi un'alta e costante capacita di taglio durante tutta
la vita dell'utensile. Garantisce, inoltre, un‘alta flessibilita dell'utensile con una grande capacita
di conformarsi a profili irregolari. L'alta ventilazione consente di evitare il surriscaldamento della
superficie di lavoro.

Principali tipi d’applicazione:
Finitura di ampie superfici piane, concave o convesse, smerigliatura interna ed esterna di

serbatoi, contenitori, tubi, finitura di parti a profilo irregolare quali maniglie, rubinetti, parti
stampate. Rimozione e pulitura di cordoni di saldatura.

Materiali d’applicazione:

Acciaio inossidabile, acciaio normale, acciai legati, alluminio, titanio e materiali non ferrosi e
loro leghe, plastica, vetroresina, marmo, pietra, gomma.

Settori di applicazione:

e Carpenteria metallica.

¢ Produzione di cisterne e serbatoi in metallo.

¢ Produzione di macchine ed impianti per i settori chimico, alimentare, tessile, ospedaliero.

¢ Industria automobilistica, in particolar modo per la sbavatura e pulizia di parti in acciaio
inossidabile o cromate.

e Oggetti di design ed arredo (maniglie, rubinetti, piccoli utensili).
¢ Produzione di pentolame.

e Arredamenti in acciaio inossidabile (piani cottura, cucine, elettrodomestici, cappe
aspiranti).

Grazie all'eccezionale varieta di diametri ed altezze & possibile trovare
la giusta combinazione tra maneggevolezza e durata. La tela utilizzata
garantisce un ottimo equilibrio tra flessibilita e resistenza.

Le ruote di diametro 350 e 410, essendo piu pesanti, vengono
equilibrate una ad una per garantirne la stabilita e la bilanciatura
nell'utilizzo su macchine automatiche o linee con robot.
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Le Ruote Lamellari con Flangia devono
essere Uutilizzate rispettando il senso di
rotazione dettato dal lato delle lamelle con
abrasivo sulla superficie ed utilizzando una
pressione bassa.

avanzamento pezzo

L'avanzamento del pezzo lavorato deve
avere direzione contraria alla rotazione
della ruota. Luso differente, oltre a
diminuire l'efficacia, pud provocare la
rottura della ruota stessa.
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RF

ruote abrasive lamellari su flange

Tela al Corindone supporto peso X Flex.

diam. /alt. foro @ C1 P40 PEO0 P8O0 P100 P120
100x25 e — RFOOO1 RFOO03 RFO004 RFOO0S RFOO06
100x30 26 8.600 10 RFOO13 © RFOO15 ® RFOO16 ® RFO017 RFOO18 ©
100x50 26 8600 10 RFOO25 RFO027 RFO028 RFO029 RFO030
150x25 254 5.700 10 RFOO37 RFOO38 RFO040 RFO041 RFOD42
150x30 254 5.700 10 RFO043 RFO051 RFO052 RFOD53 RFO054
150x50 254 5.700 10 RFO01 RRU0G3 RFO0B4 RFO0B5 RFO0B6
165x25 254 5200 5 RFOO73 RFOO75 RFO076 RFO077 RFO078
165x30 254 5200 5 RFOOBS RFO087 RFO0BS8 RFO08Y RFO0DY0
165x50 254 5200 5 RFO037 e RFO099 e RFO100 RFO101 RFO102
165x25 30 5200 5 RFO109 RFO111 RFO112 RFO113 RFO114
165x30 30 5200 5 i RR0123 RFO124 RFO125 RFO126
165x50 30 5200 5 RFO133 RFO135 RFO138 RFO137 RFO138
165x25 44,45 5200 5 RF0145 RF0147 RFD148 RF0149 RFD150
165x30 44,45 5200 5 RFOTS7 RFO159 RFO160 RFO161 RFO162
165x50 44,45 5200 5 RFO169 RFO171 RF0172 RF0173 RFD174
165x25 54 5200 5 RFOT8 RFO183 RFO184 RFO'85 RFO'86
165x30 % e & RFO193 ® RFO195 © RFO'196 RFO197 o RFO198 o
165x50 54 5200 5 RFO205 © RFO207 © RFO208 © RFO209 o RFO210
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diam. /alt. foro @ C1 P150 P180 P220 P240 P320
100x25 e — RFOO07 RFOO08 RFO009 RFOO10 RFOO12
100x30 26 8600 10 RFO013 RFO020 RFO021 RFO022 RFO024
100x50 26 8600 10 RFOO31 RFO032 RFO033 RFO034 RFO036
150x25 254 5.700 10 RFO043 RFO044 RFO045 RFO046 RFO048
150x30 254 5.700 10 RFOD53 RFO0S6 RFO057 RFOD58 RFO0B0
150x50 25,4 5.700 10 RFO0B7 RFO0B8 RFO0B9 RFOO70 RFOD72
165x25 254 5.200 5 RFO079 RFOO80 RFO081 RFO0B2 RFO0B4
165x30 254 5200 5 RFO0S1 RFO092 RFO093 RFO034 RFO096
165x50 254 5200 5 RFOT03 RFO104 RFO105 RFO108 RFO108
165x25 30 5200 5 RFD113 RFO116 RFO117 RFO118 RFD120
165x30 30 5200 5 RFO127 RFO128 RFO129 RFO130 RFO132
165x50 30 5200 5 RFO133 RFO140 RFO141 RFO142 RFO144
165x25 44,45 5200 5 RFO151 RFO152 RF0153 RFO154 RFO156
165x30 44,45 5200 5 RFOT63 RFO164 RFO165 RFO166 RFO168
165x50 44,45 5200 5 RFD173 RFO176 RF0177 RFO178 RFD180
165x25 54 5.200 5 RFO187 RFO188 RFO188 RFO190 RFO132
165x30 % e & RFO19 ® RFO200 © RFO201 ® RFO202 RFO204 ®
165x50 54 5200 5 RFO211 e RFO212 RFO213 RF0214 RFD216
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RF

ruote abrasive lamellari su flange

Tela al Corindone supporto peso X Flex.

diam. /alt. foro @ C1 P40 PEO0 P8O0 P100 P120
200x25 30 4300 5 RFO217 RFO219 RF0220 RFO221 RFD222
500x30 s AEE = RFO229 RF0231 RF0232 RF0233 RFO234
200x50 30 4300 5 RF0241 RF0243 RF0244 RF0245 RF0246
200x25 54 4300 5 RFO0253 RFO255 RF0256 RF0257 RF0258
200x30 54 4300 5 RF0265 RF0267 RF0268 RF0269 RFD270
200x50 54 4300 5 RFO277 © RFO279 © RFO280 © RFO281 ® RFO2B2 ©
550x25 55 aarn & RFO283 RF0291 RF0292 ® RF0293 RFO294 o
250x30 T a RFO301 RFO303 ® RFO304 ® RFO305 RFO306 ©
250x50 100 3400 5 RFO313 © RFO315 © RFO316 © RFO317 e RFO318 ®
300x30 100 2850 5 RF0325 RFO327 RFO328 RFO329 RFD330 e
300x50 100 2850 5 RFO337 RFO339 © RFO340 © RFO341 e RFO342 ©
300x75 55 asEs & RF0349 RFO351 ® RFO352 ® RF0353 RF0354 ®
350x30 132 2250 2 RFO361 RFO363 RF0364 RFO365 RFO366
350x50 132 2250 2 RFO373 RFO375 RFO376 RFO377 RF0378
350x60 132 2.250 2 RFO385 RFO387 RFO388 RFO389 RFD390
350x75 182 2.250 2 RFO337 RF0399 RF0400 RFO401 RFD402
350x100 w5 aasw e RF0408 RF0A411 RF0412 RF0413 RFO414
410x30 152  2.080 2 RFO421 RF0423 RFO424 RFO425 RF0426
410x50 152 2.080 2 RF0433 RF0435 RF0436 RFO437 RF0438
410x60 152 2.080 2 RF0445 RF0447 RF0448 RF0449 RFD450
410x75 152 2.080 2 RF0457 RF0459 RF0460 RFO461 RF0462
410x100 152 2.080 2 RFO463 RFO471 RFO472 RFO473 RFO474
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diam. /alt. foro  1pm, C1 P150 P180 P220 P240 P320
200x25 30 4300 5 RFO223 RF0224 RF0225 RFD226 RFO2D8
500x30 s AEE = RF0235 RF0236 RF0237 RF0238 RF0240
200x50 30 4300 5 RF0247 RF0248 RF0248 RF0250 RFO252
200x25 54  4.300 5 RFO258 RFO260 RFO261 RFO262 RFO264
200x30 54 4300 5 RFO271 RF0272 RF0273 RFO274 RFD276
200x50 54 4.300 5 RFO283 RF0284 RF0285 RF0286 RFO288
550x25 55 aarn & RF0295 RF0296 RF0297 ® RF0298 RFO300
250x30 100 3.400 5 RFO307 RFO308 © RFO308 © RF0310 RF0312
250x50 100 3.400 5 RFO319 © RFO320 © RFO321 © RFO322 o RFO324 o
300x30 100 2850 5 RFO331 RFO332 e RF0333 RF0334 RFO336 o
300x50 100 2.850 5 RFO343 © RFO344 © RF0345 © RFO346 ® RFO348 ©
300x75 55 asEs & RFO355 ® RFO356 © RFO357 ® RFO358 o RFO360
350x30 132 2250 2 RFO367 RFO368 RF0369 RFO370 RFO372
350x50 132 2250 2 RFO378 RFO380 RFO381 RFO382 RF0384
350x60 132 2.250 2 RFO391 RFO392 RF0393 RF0334 RFD396
350x75 132 2.250 2 RFO403 RF0404 RF0405 RFO406 RF0408
350x100 w5 aasw e RF0415 RF0416 RF0417 RFO418 RF0420
410x30 152  2.080 2 RFO427 RF0428 RFO429 RF0430 RF0432
410x50 152 2.080 2 RF0433 RFO440 RFO441 RFO442 RFO444
410x60 152 2.080 2 RFOAS1 RF0452 RF0453 RF0454 RF0456
410x75 152 2.080 2 RFO463 RF0464 RF0465 RFO466 RF0468
410x100 152 2.080 2 RFO475 RFO476 RF0477 RF0478 RF0480






